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Mais que headset.

Preferida entre los mas grandes call centers de Brasil, la linea de headsets Epko es una referencia
en el mercado profesional, juntando incomparable durabilidad, confort sin igual, design innovador
y sonido de alta fidelidad. Desarrollados especialmente para profesionales que requieren un
headset de alto desempefio y para uso continuo en call centers.

www.felitron.com




Epko series FELITCON

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Tiara
recubierta con
material
hipoalergénico

Materiales y Acabado Premium

*Polimeros de ingenieria de Ultima generacion y partes en
acero inoxidable, garantizan alta durabilidad, desempefio
y sofisticacion.

*Bucha redisefiada y cable reforzado con fibras de
Kevlar® proporcionan una combinacién perfecta de
flexibilidad y resistencia.

Soporte lateral ® Cémodoy Ergondmico

en goma q Z . .
8 *Avanzado sistema ergonémico con tiara de acero

inoxidable recubierto con material hipoalergeénico,
soporte lateral en goma y protector auricular de espuma

dan el maximo conforty estabilidad en uso prolongado.
Evolucién mecénica

proporcionando
mas durabilidad

) Calidad de Audio de Alta Definicién HD
Protector Auricular

en espuma B 0 2.0 Az
P *Sofisticado sistema electrénico de cancelacion de

ruidos, proteccién contra choques acusticos vy

ecualizacion de audio garantizan llamadas cristalinas vy

Version con total seguridad para el usuario de acuerdo con los
@ tubo de voz fijo estandares de Anatel, IEEE (lnstitute of Electrical and

Exclusivo sistemna @ Electronics Engineers) y EC (European Community).

de condicionamiento

de sonido & @ Nueva bucha del cable \. *Proyectado de acuerdo a las nuevas tendencias en

mas resistente y flexible Comunicaciones Unificadas. En La version con cable Quick
Diconnect (QD), el mismo headset Epko puede ser

Cable con 1,80m de conectado a terminales telefénicos com cable RIS, v a

alta durabilidad y Epko Compact PC's o notebooks coninterface USB Felitron.
flexibilidad P P
(Kevlar®) *Disponible en las versiones con micréfono cancelador de

@ l l ﬂ l ruidos, tubo de voz substituible o tubo de voz fijo.
VERSIONES

« Conecte el Headset directamente a telefénos
digitalesy VolP.

Consulte la Guia de Compatibilidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Peso v Monoaural 51 gramas (sin cable) ';;:g:ﬁlt;s&ncelu"g 01?1'119
v Biaural  71gramas (sin cable) Epko Noise Cancelling Biaural 0161
Epko Voice Guide 011131
Auricular v 41 mm (sin espuma) Epko Voice Guide Biaural 0mM4-5
Epko Compact o1113-7
Versiones v Monoaural Epko Compact Biaural 01113-9
v Biaural Version sin QD
v RI9
v QD - Quick Disconnect
COMPATIBILIDAD
Tecnologia v' Compatible con sistemas telefdnicos digitales, softphones ) .
(VD|P) y analégicos « Conectelalnterfaz USB o USB Slim en el headset y utilicelo para

aplicaciones VolP ensuPC o portatil.
« Conecteel cableQD Ligeroenel headset parauso en teléfonos

.. o digitalesy VolP.
Micréfono v’ Micréfono de Electreto e Compatibilidad
v" Omnidireccional (Compact y Voice Guide)

v Noise Cancelling (Noise Cancelling) @

Sensibilidad del v -43dBV (Speech Bandwidth) 100Hz ~ 10kHz (Noise Cancelling) CalED Ligero (RIS} i
micréfono v -54dBV (Speech Bandwidth) 100Hz ~ 6,8 kHz (VG y Compact) EroliEEs PN
Epko Noise Cancelling QD 01114-0
Capsula Receptora v' Cépsula Dinamica de 27 mm E.'Ztﬁ \r:::i: :::: E;g P Eﬂﬁi
v' Membrana Mylar Epko Voice Guide Biaural QD 01114-6
v' Balanceado de 10 Hz a 10 kHz Epko Compact QD 0m3-8
v Impedancia 150 ohms +/- 10% @ 1KHz Epko Compact Biaural QD 01113-0
v Sensibilidad -90 dB (Maximum output 106 dB) Version con QD Interface USB 01130-1
Interface USB Slim 01131-2
Garantia v 2 afios Cabo QD Leve 01210-6
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