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que headset.

Apresentamos a Epko Plus series. A nova geracéo de Headsets Premium da Felitron traz
inovacdes em tecnologia, design, conforto e ergonomia. Desenvolvidos para call centers do
futuro, escritérios modernos e home offices com foco total em alta performance.

www.felitron.com.br




Epko Plus series reciuen

Tecnologia e Alta Performance

0 remodelado auricular com 55 mm de diametro, aliado a um speaker de banda larga,
oferece audio de alta definicdo e uma nova experiéncia em comunicacdo profissional.
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Conforto e Ergonomia Epko Plus Voice Guide Biauricular
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A nova tiaraemaco inoxidavel com revestimento emborrachado e ajuste preciso, combinada ao remodelado suporte
lateral com exclusiva tecnologia de amortecimento, desenvolvido com tecnologia de dupla injecéo de polimeros de
diferentes resisténcias, trazem o maximo de conforto e estabilidade.

Audio Profissional e Protecdo ao Usudrio

Tecnologias de duplo cancelamento de ruidos, condicionamento de som e protecao
eletrénica contra choques acusticos garantem conversas mais claras e sempre em niveis
de dudio confortaveis, seguindo normas de exposicao de ruidos no trabalho de érgaos

controladores nacionais e internacionais.
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Epko Plus Noise Cancelling

ESPECIFICACOES TECNICAS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Peso v Monoauricular 51 gramas (sem cabo)

v Biauricular ~ 71gramas (sem cabo) v' Auricular com @ 55 mm;
Auricular /48 mm (sem espuma) v Design sofisticado e ultraleve;

v’ Protetor auricular ultra macio;

Versoes ¥ Monoauricular v Microfone com qualidade Wideband;
v Bi i . . . - . 24
y g';ﬂrg;lj: - v Tiara em aco inox revestida em material sintético;
" v Bolsa de nylon para acondicionamento do seu headset;
Tecnologia v COPPEU"’EL Ec’m S)iStest e v Protecdo eletrénica contra ruidos e choques acusticos;
softphones (VolP) e analdgicos i ) )
d ¢ v Novo suporte lateral com amortecimento e auto ajuste;
Microfone v Microfone de Eletreto v Conector Quick Disconnect com terminais banhados em
v Omnidirecional (Voice Guide) ouro:
v Noise Cancelling (Noise Cancellin ’ . -
8 e v Cabo super flexivel de alta durabilidade reforcado com
Sensibilidade do v -43dBV (Speech Bandwidth) 100Hz ~ 10kHz Kevlar®:
microfone v Conjunto de voz em aco inoxidavel com posicionamento
Capsula Receptora ¥ Cépsula Dinamica de 28 mm preciso (Versao Voice Guide);
v Membrana Mylar v Tiara revestida em material emborrachado
¥ Balanceado de 20 Hz ~ 20 kHz hipoalergénico e com exclusivo sistema de ajuste preciso;
v Impedancia 32 ohms +/- 10% @ 1KHz v Ci -
v Sensibilidade -90 dB (Maximum output 106 dB) Sistema de condicionamento de som e duplo

cancelamento de ruido ambiente (versao Noise

Part Number v 01M8-2 - Epko Plus Noise Cancelling QD Cancelling)'
v 01180-5 - Epko Plus Noise Cancelling Biauricular QD ; . 2
v O1M8-1 - Epko Plus Voice Guide QD v Haste.d.o mlcrofon‘e em material f‘lexwel d(? alta .
v 01181-4 - Epko Plus Voice Guide Biauricular QD durabilidade e pocionamento preciso (versao Noise
. Cancelling).
Garantia v’ 2anos
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